
Stacja diagnostyczna do napełniania AC1000 Automat R1234yf

 

Nr. produktu: AC1000

Cena na telefon

(022) 817-83-01

Przejdź do sklepu

OPIS PRODUKTU

Automatyczna stacja AC1000 z drukarką i bazą danych pracująca na czynnik R1234yf!

Charakterystyka funkcjonalna stacji AC1000:

	
	Urządzenie specjalnie zaprojektowane do instalacji z czynnikiem R1234yf
	
	Spełnia wymagania prawne, bezpieczeństwa i efektywności 
	
	Całkowicie hermetyczny automatyczny proces obsługowy
	
	
	Odzysk czynnika i uzdatnianie
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	Oddzielenie oleju
	
	
	Płukanie czynnikiem
	
	
	Wytworzenie próżni
	
	
	Kontrola szczelności
	
	
	Ładowanie gazem i olejem
	
	
	Diagnozowanie ciśnieniowe
	
	
	Funkcja dozowania oleju HYBRYDA
	
	
	Agregat z drukarką
	
	
	Baza danych
	
	
	Pamięć usług
	
	
	Łatwy dostęp do filtrów
	
	
	Dostępny port USB do transmisji danych
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DANE TECHNICZNE: Stacja diagnostyczna do napełniania AC1000 Automat R1234yf
Kod produktu AC1000

Czynnik chłodniczy R1234yf

Pojemność zbiornika 12 kg

Drukarka termiczna TAK

Baza danych TAK

Wydajność pompy próżniowej 130 l/min.

Wydajność odzysku czynnika 375 g/min.

Zdolność wytwarzania próżni 6x10^-3 bar

Dokładność dozowania czynnika +/- 10 g

Dokładność dozowania oleju +/- 1 g

Przewody 300 cm

Wyświetlacz 132 x 42 mm

© CLIMA TEAM Spółka z o.o.
Doradztwo i Profesjonalizm Tel: (022) 817 83 01 Mobile: 0 501 642 528
ul. Staniewicka 2 03-310 Warszawa Fax: (022) 817 84 49 Mobile: 0 501 642 529
Zapraszamy od poniedziałku do piątku autoklima@climateam.pl Mobile: 0 500 119 528
w godz. 9:00 - 17:00 klimatyzacja@climateam.pl

projekt GRAFCOM | Netler Shop 1.020

http://www.grafcom.pl
http://netler.pl

